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FRIEDRICH Schwingtechnik GmbH
Postfach 10 16 44 · 42760 Haan · Germany 
Tel. +49 (0) 2129- 37 90-0 · Fax +49 (0) 2129- 37 90-37
www.friedrich-schwingtechnik.de · info@friedrich-schwingtechnik.de Vimarc® Motor made by FRIEDRICH

Standaarduitvoering
-  230/400 V, 50 Hz., Beschermingsklasse IP 65 

(vlg. DIN 40050), isolatieklasse F, Tropenisolatie.
-  Verf.: RAL 5015 Blauw
-  R.v.s. beschermkappen t/m FX 700. (overige  

typen op aanvraag)

Op Aanvraag mogelijk
-  Andere Voltages
-  Anticondensverwarming
-  Thermistorbeveiliging
-  Aangegoten aansluitkabel
-  Diverse speciale uitvoeringen

Montage, in bedrijfname en nasmering
Hiervoor altijd onze Montage- en Bedrijfs voor-
schriften raadplegen.
-  Aanloopstroom in ampères : kolom C x kolom E

Standardausführung
-  230/400 V, 50 Hz., Schutzart IP 65 nach DIN 40050, 

Isolationklasse F, Tropenisolation.
-  Farbe: RAL 5015 blau
-  Schutzhauben in rostfreiem Stahl bis Typ FX 700. 

(weitere Typen auf Anfrage)

Sonderausführungen auf Antrage 
-  Andere Spannungen
-  Antikondenzheizung
-  Thermistorschutz
-  Vergossenem Anschlusskabel
-  Weitere Sonderausführungen 

Montage, Inbetriebnahme und Nachschmierung.
Hierzu ist unbedingt unsere Montage- und Be-
triebs anleitung zu beachten.
-  Anlaufstrom in Ampère : Spalte C x Spalte E

Standard design
-  230/400 V, 50 Hz., Protection class IP 65 to  

DIN 40050, Insulation class F, Tropicalised.
-  Paint finish: RAL 5015 Blue
-  Stainless steel end covers fitted to all motors up 

to type FX 700. (Remaining types on request)

Following options on request
-  Alternative voltages
-  Anti-condensation heating
-  Thermistor Protection
-  Connection cable, epoxy sealed in motor terminal 

box
-  Several special Executuions

Installation, operating and re-lubrication
Please use our Installation, Operating and 
Maintance Book.
-  Starting current in Amps. : column C x column E


